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名古屋市西文化小劇場　　舞台照明基本仕込図（吊物回路）
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２SUS （3Kw ８回路） 各20AC×３口 常設150Ｋｇ

２Bo/スクリーン共吊 ※電動 （８回路うち４回路Bo切替）

吊込可能重量180Ｋｇ （50Ｋｇ以上はシズ積み必要）

1SUS （3Kw ８回路） 各20AC×３口 常設150Ｋｇ

客SUS （８回路） 各20AC×３ 常設120Ｋｇ

３点吊マイクの為、センターで分割されています。

UHL (２００Ｗ・１２灯×６台)・8回路・４色(#71.#72.#63.#22)

１Bo（3Kw ４回路） 各20AC×４

CL

CL



名古屋市西文化小劇場　　舞台照明基本仕込図（吊物回路）
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Bo切替 20AC×2口

２SUS（3Kw ８回路）

20AC×３口

２Bo/スクリーン共吊 ※電動

（８回路うち４回路Bo切替）

2ＢＣ 20AC×4口

1SUS （3Kw ８回路）

20AC×３口

客SUS（3Kw ８回路）

20AC×３口

UHL

１Bo（3Kw ４回路）

1ＢＣ 20AC×4口
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CL
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　名古屋市西文化小劇場　　舞台照明基本仕込図（ステージ回路）
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埋込 フットライト : 60W/52灯（４色配線：色なし）

上FC

③②①

LHQ：２００Ｗ・１２灯×６台・４色（#72/#59/#22/#40）
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上LH
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★上手特電盤

直電源（音響）

３０Ｃ×４

★下手特電盤

直電源（音響）

３０Ｃ×４

☆舞台操作盤下

直電源（照明）

３０Ｃ×２

DMX（IN/OUT）１回線

下LH
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下FC
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奥FC
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★
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上花道FC

②①

下花道FC

①②

Ｆ

①②③④

フロアコンセントはＣ型３０Aコンセント

SS用にCSQ1Kw（スタンド付）が上・下６台づつあります

下手：舞台奥 ・ 上手：所作台置場通路（鳥屋口裏）

CL



 名古屋市西文化小劇場　　舞台照明基本仕込図（FR/CL回路）

客電 LED ×24台（6台×４列）

＋軒下１６台

壁面ブランケット（ＢＬ）あり

上Fr : CSQ 1Kw 9台

3Kw（5回路） 各20AC×2口

※上手からCLには行けません。

CL : CSQ 1Kw 16台

3Kw（８回路） 各20AC×2口

下Fr : CSQ 1Kw 9台

3Kw（5回路） 各20AC×2口
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